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EvoPrefabrik blinyesindeki mimar ve mihendis ekibi, yapilarin tim teknik ¢izim ve
« Statik ve Uretim Planlari: Tim elemanlar SAP2000 ve AutoCAD programlarinda
dretim plani hazirlanir

uygulama detaylarini dijital ortamda hazirlar:
o Mimari Proje Gelistirme: AutoCAD uzerinden musteri isteklerine 6zel planlama yapilir
/ detaylandirilir
« Uretim Dosyalari: Hazirlanan cizimler, dogrudan uretim hattina aktarilarak hata payi
sifira indirilir
o Gorsellestirme: 3D modellemelerle projeler yapim 6ncesinde sunulur
TUm Uretim ve montaj strecleri uluslararasi kalite standartlarina uygun olarak
yurittlmektedir:
» Standartlar: TS EN 10346, 1ISO 9001 ve CE belgeleriyle uyumlu tretim sirecleri
« Yapiya Ozel Raporlama: Her yapi icin ayri ayr statik rapor, malzeme sertifikasi ve
« Uzun Omiurli Yap! Garantisi: Korozyon dayanimi yiiksek profiller ve hatasiz montaj
sistemi sayesinde uzun 6murli kullanim saglanir.
imalatlar 118 kg/m2 karyiikii, 103km/saat riizgar hizi, birinci derece deprem sartlari veii¢

iklim bolgesi esas alinarak tretilmektedir.

TASIYICI SISTEM

Galvaniz Sac’dan Rollform makinasiyla cekilen tasiyi U profiller ile , makas imalatinda

kullanilan Rollform makinasinda cekilen galvaniz U profili binalarin anatasiyici iskeletini

olusturur. Makaslari birbire baglamak ve yapiyi rijit hale getirmek icin Rollform makinasinda
cekilmis omega asiklar kullanilir.
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Celik bina malzem kesit tayini Sap 2000 hesap yontemiyle yapilarAuto CAD programinda
cizilip resimler halindeimalat verilir. Tim tasiyici sistem Rollform makinasindan(Arkitech)
cekilen 6zel C, ve U modelli Galvaniz profillerinden olusur.

Tummimari ¢izim ve hesaplamalar, teknik personelimiz tarafindan, Autocad ve SAP2000
programlar kullanilarak yapilmaktadir.

(H:2700 mm Kalinhk: 130mm)

Dis Yiizey
ic Yuzey
Yangina Tepki (Avrupa Sinifi) :
Is1 iletkenligi

Yangina Dayanim Siresi

Birlesim Elemanlari

: 8 mm Kalinliginda Cimentolu Yonga Levha +Yalipan Kaplama

: 12.5mm Knauf Flexi Algipan Kaplama
Yangin : B - Duman:sl - Yanip dusen parcaciklar: dO

:0.21 W/mk (8 mm.)
: Euroclass A1 (TS EN13501 -1)

: Galvaniz Rollform makinasi ile tek malzemeden c¢ekilir. (1.2m mm. )

80 mm x 1250 mm x 625 mm.

: 12.5mm Knauf Flexi Algcipan Kaplama

izolasyon : Knauf IPB037
Ebat

(H:2700 mm Kalinhk: 110mm)
Dis Yiizey
ic Yuzey

Yangina Tepki (Avrupa Sinifi) :
Is1 iletkenligi
Yangina Dayanim Siresi

Birlesim Elemanlari

izolasyon
Ebat

: 12.5mm KnaufFlexi Algcipan Kaplama

Euroclass A1 (TS EN 13501 - 1)

:0.21 W/mk (8 mm.)
: Euroclass A1 (TS EN13501 -1)

: Galvaniz Roll form makinasi ile tek malzemeden cekilir.

: Knauf IPB037
80 mm x 1250 mm x 625 mm.
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Birlesim elemanlari 6zel U profilleri GALVANIZ sac malzemeden biikiilerek 6zel kenet sistemi
ile birlestirilir.

Kaplama : Normal Mekan 12 mm Kalinhdinda Algipan Levha -Beyaz
Islak Mekan 12 mm Kalinliginda Alcipan Levha -Yesil

Alcipan Birlestirme : cnda Ozel ¢ekilmis Galvaniz Sac.

Knauf - Tas Yin : 80mm Kalinliginda 1200 mm.Genisliginde -8000 mm.Uzunlugunda

Isi iletim Katsayisi  : 0.044 (W/mK)

Is1 iletim Direnci : 2.27 R( m2k/W)

Yangina Tepki Sinifi : Euroclass A1 (TS EN13501 -1)

« Baglayici iceriginde Fenol, formaldehit tiirevi ucucu organik bilesikler bulundurmaz.

Kaplama : Osb + Membran+ Quickshingle
Makas : S320 GD+Z, AZ Erdemir kalite N0:1322 olan galvaniz
sacdan 0zel olarak dizayn edilen profille kullanilarak dizayn edilmis makas sistemidir.

Sac Ozellikleri : S320 GD+Z, AZ Erdemir kalite N0:1322 olan galvaniz
sacdan

Cati Makasi Dis Profil Ozellikleri : S320 GD+Z, AZ Erdemir kalite No:1322 olan galvaniz
sacdan 30 x 30

Ebat : S320 GD+Z, AZ Erdemir kalite No:1322 olan galvaniz
sacdan 30 x 30 Ebatlarinda Ozel galvaniz Kutu profil

Asiklar : Rolform Makinasinda Cekilmis Galvaniz sacdan yapilir.
Kalinhk : 0.8 mm. Paslanmaz Sacdan Rollform makinasinda cekilir.
Sacaklar : 30 cm genigsliginde 6zel bikimli galvaniz sac ile kaplanir.
Renk : Ral 9002 Boyall Sac

Dereler : 150mm Metal Kare yagmur dereleri ve inisleri
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ic Kapilar : 90x198 cm ebatinda metal kasall olup kanatlari ¢ift tarafli Amerikan Kapi
yapilmaktadir.

Dis Kapilar : 90x198 cm ebatinda Celik kapi, (TSE standartlarinda)

] |

Pencere : Firatpen PVC Pencere (TSE standartlarinda)
Vasistas : 40/60 cm ebatlarinda PVC dograma (TSE standartlarinda)
Pencere Kasasi : 1,2 mmkalinliginda soguksekillenmis galvanizsacdan olusturulur.

Pencere Profil Genisligi : 60 mm. Profilgenisligi - 3 Odacikli

Pencere : +12,5+4 mm kalinlikta 1sicam
Vasistas : Buzlu tek cam
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Dis Cephe Jotun Boya Marka : 8 Cift kat akrilik dis cephe boyasi.(TSE standartlarinda)

Metal Aksam : Cift kat astar ve cift kat yagll boya.(TSE standartlarinda)

ic Cephe Filli Boya Marka : Cift kat plastik boya. (TSE standartlarinda)

Tavan : Cift kat plastik boya.(TSE standartlarinda)

Kablo : 3*2,5 Nym TSE Standartlarinda kablo kullanilir. (TSE Belgeli)
Priz ve Dugmeler Aydinlatma : 2*40 Florasan armatir.

WC Banyo : Yuvarlak Glopaydinlatma kullanilir.

Kapi Ustii : Dis kapi tizeri Glop kullanilr.

Temiz Su Borulari : PVC Boru (TSE standartlarinda)
Pis Su Borulari : PVC Boru (TSE standartlarinda)
Banyo dolabi, Klozet ve Dusakabin

Karkas : Ozel Bukimli GalvanizSacdan elde edilenkafes seklinde panellerin birbirleriyle
birlestiriimesinden olusur.

Kalinhk : 1,6. mm.Galvaniz sacdan Rolform Makinasinda Cekilir.
Ust Kaplama : 16 mm Kalinh§inda Betopan

Asma Tavan : 12 mm Kalinhdinda Algipan

izolasyon : 80mm Kalinliginda Cam Ydn

Tasima Yiku : 400 kg/m2 olarak hesaplanir.

Karkas : Kutu profillerden elde edilen tasiyici celik iskelet yapilacaktir.
Kaplama : 16 mm Kalinliginda Betopan

Yangina Tepki (Avrupa Sinifi) Isi iletkenligi : Yangin : B - Duman: s1 -

Yanip dusen parcaciklar: dO

Yangina Dayanim Siresi : 0.21W/mk (16mm.)
Boy : TS1263 (DIN 4102-2)
Korkuluk . Cift kat astar ve cift kat yagh boya Kutu profillerden yapilr.
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